Техническое задание на
Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом
и поддержанием температуры инфузионных растворов
КТ-СП-6-«Медпром»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование технического задания
(наличие или величина параметра)

	1
	Возможность подогрева флаконов с инфузионными растворами, поддержание их рабочей температуры
	Наличие

	2
	Материалы: 
	Сумка термоконтейнера - влагостойкая тентовая ткань; каркас сумки - теплоизолирующий материал с низким коэффициентом теплопроводности; теплообменник - алюминиевый сплав или эквивалент

	3
	Плечевой ремень для переноски и ручка для извлечения из транспортировочной ячейки
	Наличие

	4
	Светоотражающая полоса на корпусе
	Наличие

	5
	Вместимость, количество флаконов объемом 400 мл, не менее
	6 шт.

	6
	Количество отсеков, не менее
	3 шт.

	7
	Обеспечение безопасного размещения флаконов внутри термоконтейнера и предотвращение их взаимного контакта при хранении и транспортировке
	Наличие

	8
	Режим работы, не требующий настроек, регулировок и других вмешательств пользователя 
	Наличие

	9
	Интеллектуальный выбор отсеков для нагревания в зависимости от их загрузки
	Наличие

	10
	Установившееся значение температуры растворов во флаконах в режиме нагрева
	(+34±2)°С

	11
	Максимальное время нагрева двух флаконов раствора первого отсека при температуре внешней окр. среды (+25±2)°С:

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	1 час 15 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	50 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+30±2)ºС, не более
	1 час 38 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+30± 2)ºС, не более
	1 час 05 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+34±2)ºС, не более
	2 часа 00 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+34± 2)ºС, не более
	1 час 20 минут

	
	Максимальное время нагрева двух флаконов раствора второго отсека при температуре внешней окр. среды (+25±2)°С:

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	2 часа 00 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	1 час 20 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+30±2)ºС, не более
	2 часа 30 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+30± 2)ºС, не более
	1 час 40 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+34±2)ºС, не более
	3 часа 00 минут

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+34± 2)ºС, не более
	2 часа 00 минут

	
	Максимальное время нагрева двух флаконов раствора третьего отсека при температуре внешней окр. среды (+25±2)°С:

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	3 часа 22 минуты

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+25±2)ºС, не более
	2 часа 15 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+30±2)ºС, не более
	3 часа 52 минуты

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+30± 2)ºС, не более
	2 часа 35 минут

	
	при напряжении 12,0 В от +5ºС до (+34±2)ºС, не более
	4 часа 23 минуты

	
	при напряжении 14,5 В от +5ºС до (+34± 2)ºС, не более
	2 часа 55 минут

	12
	Диапазон рабочего напряжения
	от 12,0 В до 14,5 В

	13
	Потребляемый ток, не более
	от 2,9 А до 3,5 А

	14
	Режим работы
	Продолжительный

	15
	Условия эксплуатации: 

	15.1
	-температура 
	от -25 ºС до +40 ºС

	15.2
	- влажность 
	до 100 % при 25°С

	16
	Устойчивость к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода
	Наличие

	17
	Масса, не более
	(2,8±0,5) кг

	18
	[bookmark: _GoBack]Габаритные размеры (ДхШхВ), не более
	(380х300х330) мм ± 20 мм

	19
	Декларация о соответствии РФ
	наличие

	20
	Регистрационное удостоверение РФ
	наличие

	21
	Срок гарантии
	не менее 12 мес.


Комплектация 
Контейнер термоизоляционный – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
