Редуктор-ингалятор для скорой помощи
	№

п/п
	ПАРАМЕТР
	Требование технического

задания

	1.
	Общая характеристика
	

	
	Редуктор-ингалятор кислородный с баллоном емкостью 2 л. 
	

	
	Редуктор-ингалятор кислородный предназначен для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до заданной величины, проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также для подключения аппарата ИВЛ и при транспортировании в условиях скорой помощи
	Наличие

	2.
	Технические характеристики: 
	

	2.1.
	Понижение давления кислорода от 19,6 МПа  до 0,4 МПа 
	Наличие

	2.2.
	Кислородная ингаляция с диапазоном потока кислорода, л/мин.
	0, (1±0,5), (2±0,5), (3±0,5), (4±0,5), (5±0,8), (6±1), (7±1), (9±1) (12±1,5), (15±2), (25±2,5) 

	2.3.
	Возможность визуального определения уровня потока кислорода в двух проекциях (не требуется изменения положения редуктора)
	Наличие

	2.4.
	Поворотный индикатор давления в баллоне
	Наличие

	2.5.
	Поворотный штуцер подключения дыхательного шланга 
	Наличие

	2.6.
	Наличие быстроразъемного соединения типа Camozzi 5051 на выходе редуктора для подключения аппаратуры ИВЛ
	Наличие

	2.7.
	Соединение входное 21,8х1/14”
	наличие

	2.8.
	Возможность ингаляции лекарственными веществами
	Наличие

	2.9
	Подсоединение к кислородному баллону без применения инструментов
	Наличие

	2.10
	Баллон кислородный 2 л не менее
	1 шт.
или

2 шт.

	2.10.1
	Характеристика баллона:
	

	2.10.2
	Рабочий газ
	Кислород

	2.10.3
	Максимальное рабочее давление газа, МПа
	Не менее 14,7

	2.10.4
	Объём, л
	Не менее 2

	2.10.5
	Масса пустого баллона, кг
	Не более 4,7

	2.10.6
	Габаритные размеры кислородного баллона:
	

	2.10.7
	Длина, мм
	не более 395

	2.10.8
	Диаметр, мм
	не более 110

	2.11.
	Разовые системы для оксигенотерапии (бесклапанная маска лицевая  с дыхательным шлангом длинной не менее 1,5 м)
	не менее 1 шт.

	2.12.
	Ингалятор аэрозольный для распыления сжатым воздухом КШАТ
	наличие

	2.13
	Сумка мягкая
	1 шт.

	2.14
	Масса (с баллоном), кг
	не более 7,5

	3.
	Гарантийные обязательства
	

	3.1.
	Гарантия на оборудование
	Не менее 12 месяцев 


